


Kole- og fryseskabe
XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS

Hurtig indkodning af op til 40 forskellige parametre
i styringen med programmeringsngglen

Skift af kalesystemet i XP-Line tager

fa minutter:

Fjern de seks fastgarelsesskruer pa toppen.
Frakobl termostaten.

Loft kelesystemet op og erstat det med det nye.

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lasdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.

Avanceret kontrolpanel med mange
egenskaber til sikring af excellent
temperaturkontrol og effektiv drift

Tastaturbeskyttelse i plexiglas.
Varmebestandige kabler.

Visuel hgj/lav temperatur alarm.

Visuel alarm ved &ben dr.

Max./min. temperatur lagres i hukommelsen.
Ventilatorstop ved derabning.

Som ekstraudstyr fas programmeringsnagle.

Kompatibelt med en lang reekke temperaturovervagnings-
og kontrolsystemer.

Fast Service System

for nem betjening og vedligeholdelse

Alle XP-Line skabe er udstyret med det nye FSS konstruk-
tionssystem som tillader nem betjening og vedligeholdelse

samt &ndring af en keler til en fryser — eller omvendt —
bare ved at erstatte kglesystemet.

Fuldt udskifteligt kelesystem.

Ventileret kulde.

Automatisk afrimningssystem (styret af fgler).
Genfordampning af tevand.

Coated fordamper (cataphoresis) for at modvirke teering.

Konstruerede for drift ved en omgivelsestemperatur pé op
til +43°C.
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DACNCKER

Kgleinventar ApS
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Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflesning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



DACNCKER

Kgleinventar ApS
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Gyldig fra februar 2012. .I .I

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



DACNCKER

Kgleinventar ApS
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Gyldig fra februar 2012.
12 Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.

Enheder over 2,2 m er excl. aflesning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



Keleskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflsning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.

XP30/1N(V) 350 | kgleskab
XP30/1M(V) 350 | keleskab

Udferelse:
Temperaturomrade:

Koling:
Afrimning:

Rumindhold, netto:
Udv. mal: (BxDxH):
Indv. mél: (BXxDxH):
Udstyr:

Belysning:
El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kelemiddel:

Kolekapacitet:

Stremforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

0 - +10°C (N-modeller).
-2 - +8°C (M-modeller).
Ventileret.

Automatisk.
Elafrimning pa M-modellerne.

376 1.
535 x 715 x 2085 mm.
385 x 575 x 1380 mm.

3 flytbare 1/1 GN hylder

(530 x 325 mm).

1 vertikalt lysstofrar i glasd@rsskabe.
Fés som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

230V, 50 Hz.

435 W for modeller med indbygget
kompressor.

2,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

352 W v/

Fordampningstemperatur: -10°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

3,3 kWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

N-modeller (0 - +10°C)

Pris

XP30/1N

(isoleret der, med indbygget kompressor) 14.329,00
XP30/1NR

(isoleret dr, for separat kompressor) 13.411,00
XP30/1NV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.165,00
XP30/1NRV

(glasder, for separat kompressor) 15.100,00

M-modeller (-2 - +8°C)

Pris

XP30/1M

(isoleret dgr, med indbygget kompressor) 14.711,00

XP30/1MR

(isoleret dr, for separat kompressor) 13.763,00

XP30/1MV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.608,00

XP30/1MRV

(glasder, for separat kompressor) 15.508,00
www.daencker.dk 13



Koleskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS
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XP50/1N(V) 500 | kgleskab
XP50/1M(V) 500 | keleskab

Udferelse:
Temperaturomrade:

Koling:
Afrimning:

Rumindhold, netto:
Udv. mal: (BxDxH):
Indv. mél: (BXxDxH):
Udstyr:

Belysning:

El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kolemiddel:

Kolekapacitet:

Strgmforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

0 - +10°C (N-modeller).
-2 - +8°C (M-modeller).
Ventileret.

Automatisk.
Elafrimning pa M-modellerne.

447 1.

630 x 715 x 2085 mm.

480 x 575 x 1380 mm.

3 flytbare hylder (420x530 mm).

1 vertikalt lysstofrar i glasdgrsskabe.
Féas som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

230V, 50 Hz.

435 W for modeller med indbygget
kompressor.

2,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

352 W v/

Fordampningstemperatur: -10°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

3,3 kWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

N-modeller (0 - +10°C)

Pris

XP50/1N

(isoleret der, med indbygget kompressor) 14.443,00
XP50/1NR

(isoleret dr, for separat kompressor) 13.516,00
XP50/1NV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.297,00
XP50/1NRV

(glasder, for separat kompressor) 15.221,00

M-modeller (-2 - +8°C)

Pris

XP50/1M

(isoleret der, med indbygget kompressor) 14.837,00
XP50/1MR

(isoleret dr, for separat kompressor) 13.878,00
XP50/1MV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.754,00
XP50/1MRV

(glasder, for separat kompressor) 15.642,00

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og lgsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.



Keleskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS

XP60/1N(V) 600 | kaleskab

XP60/1M(V) 600 | keleskab

Udfarelse: Rustfri.

Temperaturomrade: 0 - +10°C (N-modeller).
-2 - +8°C (M-modeller).

Koling: Ventileret.

Afrimning: Automatisk.

Rumindhold, netto:
Udv. mal: (BxDxH):
Indv. mél: (BXxDxH):

Elafrimning pa M-modellerne.
525 1.

740 x 715 x 2085 mm.

590 x 575 x 1380 mm.

Udstyr: 3 flytbare hylder (530x530 mm).

Belysning: 1 vertikalt lysstofrar i glasdgrsskabe.
Féas som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

El-tilslutning: 230V, 50 Hz.

Tilslutningseffekt: 435 W for modeller med indbygget
kompressor.

Ampereforbrug: 2,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

Kglemiddel: R404A.

Kolekapacitet: 352W v/
Fordampningstemperatur: -10°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

Strgmforbrug

pr. 24 timer: 3,3 kWh for modeller med indbygget

kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

N-modeller (0 - +10°C)

Pris

XP60/1N

(isoleret dgr, med indbygget kompressor) 14.562,00
XP60/1NR

(isoleret der, for separat kompressor) 13.625,00
XP60/1NV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.435,00
XP60/1NRV

(glasder, for separat kompressor) 15.349,00

M-modeller (-2 - +8°C)

Pris

XP60/1M
(isoleret der, med indbygget kompressor) 14.956,00
XP60/1MR
(isoleret dr, for separat kompressor) 13.988,00
XP60/1MV
(glasder, med indbygget kompressor) 16.892,00
XP60/1MRV
(glasder, for separat kompressor) 15.769,00
Gyldig fra februar 2012.
Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger. www.daencker.dk 15

Enheder over 2,2 m er excl. aflsning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.
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XP70/1N(V) 700 | kgleskab
XP70/1M(V) 700 | keleskab

Udferelse:
Temperaturomrade:

Koling:
Afrimning:

Rumindhold, netto:
Udv. mal: (BxDxH):
Indv. mél: (BXxDxH):
Udstyr:

Belysning:
El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kelemiddel:

Kolekapacitet:

Stramforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

0 - +10°C (N-modeller).
-2 - +8°C (M-modeller).
Ventileret.

Automatisk.
Elafrimning pa M-modellerne.

610 1.
740 x 815 x 2085 mm.
590 x 675 x 1380 mm.

3 flytbare 2/1 GN hylder

(650 x 530 mm).

1 vertikalt lysstofrar i glasdgrsskabe.
Fés som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

230V, 50 Hz.

435 W for modeller med indbygget
kompressor.

2,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

352 W v/

Fordampningstemperatur: -10°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

3,3 kWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

N-modeller (0 - +10°C)

Pris

XP70/1N

(isoleret dgr, med indbygget kompressor) 14.681,00
XP70/1NR

(isoleret dr, for separat kompressor) 13.735,00
XP70/1NV

(glasder, med indbygget kompressor) 16.574,00
XP70/1NRV

(glasder, for separat kompressor) 15.476,00

M-modeller (-2 - +8°C)

Pris

XP70/1M

(isoleret der, med indbygget kompressor) 15.081,00
XP70/1MR

(isoleret der, for separat kompressor) 14.103,00
XP70/1MV

(glasder, med indbygget kompressor) 17.037,00
XP70/1MRV

(glasder, for separat kompressor) 15.903,00

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og lgsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.



Koleskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflsning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.

XP140/2N(V) 1400 | keleskab
XP140/2M(V) 1400 | kgleskab

Udferelse:
Temperaturomrade:

Koling:
Afrimning:

Rumindhold, netto:
Udv. mal: (BxDxH):
Indv. mél: (BXxDxH):
Udstyr:

Belysning:
El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kelemiddel:

Kolekapacitet:

Stremforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

0 - +10°C (N-modeller).
-2 - +8°C (M-modeller).
Ventileret.

Automatisk.
Elafrimning pa M-modellerne.

13251,
1480 x 815 x 2085 mm.
1330 x 675 x 1380 mm.

6 flytbare 2/1 GN hylder

(650 x 530 mm).

2 vertikale lysstofrer i glasdgrs-
skabe. Fas som ekstraudstyr til
skabe med isolerede dore.

230V, 50 Hz.

636 W for modeller med indbygget
kompressor.

3,8 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

568 W v/

Fordampningstemperatur: -10°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

4,8 kWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

N-modeller (0 - +10°C)

Pris

XP140/2N

(isolerede dgre, med indbygget kompressor) 21.280,00
XP140/2NR

(isolerede dgre, for separat kompressor) 19.897,00
XP140/2NV

(glasdere, med indbygget kompressor) 24.045,00
XP140/2NRV

(glasdare, for separat kompressor) 22.441,00

M-modeller (-2 - +8°C)

Pris

XP140/2M

(isolerede dgre, med indbygget kompressor) 21.739,00

XP140/2MR

(isolerede dgre, for separat kompressor) 20.320,00

XP140/2MV

(glasdere, med indbygget kompressor) 24.578,00

XP140/2MRV

(glasdere, for separat kompressor) 22.931,00
www.daencker.dk 17



Fryseskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS
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XP60/1B(V) 600 | fryseskab

Udforelse:
Temperaturomrade:
Koling:

Afrimning:
Rumindhold, netto:
Udv. méal: (BxDxH):
Indv. mal: (BXDxH):
Udstyr:

Belysning:

El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kolemiddel:

Kolekapacitet:

Stremforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

-18 - -22°C.

Ventileret.

Automatisk elafrimning.

5251.

740 x 715 x 2085 mm.

590 x 575 x 1380 mm.

3 flytbare hylder (530x530 mm).

1 vertikalt lysstofror i glasdgrsskabe.
Fas som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

230V, 50 Hz.

592 W for modeller med indbygget
kompressor.

3,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

753 W v/

Fordampningstemperatur: -23,3°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

4,5 KWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

Pris

XP60/1B

(isoleret der, med indbygget kompressor) 17.492,00
XP60/1BR

(isoleret dgr, for separat kompressor) 16.321,00
XP60/1BV

(glasder, med indbygget kompressor) 19.834,00
XP60/1BRV

(glasder, for separat kompressor) 18.475,00

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og Igsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.



Fryseskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DAENCKER

Keleinventar ApS

XP70/1B(V) 700 | fryseskab

Udfarelse: Rustfri.

Temperaturomrade:  -18 - -22°C.

Koling: Ventileret.

Afrimning: Automatisk elafrimning.

Rumindhold, netto: 610 1.

Udv. mal: (BxDxH): 740 x 815 x 2085 mm.

Indv. mal: (BxDxH): 590 x 675 x 1380 mm.

Udstyr: 3 flytbare 2/1 GN hylder
(650 x 530 mm).

Belysning: 1 vertikalt lysstofror i glasdgrsskabe.
Fés som ekstraudstyr til skabe med
isolerede dore.

El-tilslutning: 230V, 50 Hz.

Tilslutningseffekt: 592 W for modeller med indbygget
kompressor.

Ampereforbrug: 3,6 A for modeller med indbygget
kompressor.

Kolemiddel: R404A.

Kolekapacitet: 753 W v/

Fordampningstemperatur: -23,3°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

Strgmforbrug

pr. 24 timer: 4,5 KWh for modeller med indbygget
kompressor.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

Pris

XP70/1B
(isoleret der, med indbygget kompressor) 17.641,00
XP70/1BR
(isoleret der, for separat kompressor) 16.458,00
XP70/1BV
(glasder, med indbygget kompressor) 20.007,00
XP70/1BRV
(glasder, for separat kompressor) 18.635,00
Gyldig fra februar 2012.
Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger. www.daencker.dk 19

Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lasdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



Fryseskabe med isolerede dere og glasdere

XP-Line

DACNCKER

Keleinventar ApS
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XP140/2B(V) 1400 | fryseskab

Udforelse:
Temperaturomrade:
Kaling:

Afrimning:
Rumindhold, netto:
Udv. méal: (BxDxH):
Indv. mal: (BXDxH):
Udstyr:

Belysning:
El-tilslutning:
Tilslutningseffekt:
Ampereforbrug:
Kalemiddel:

Kolekapacitet:

Stramforbrug
pr. 24 timer:

Rustfri.

-18 - -22°C.

Ventileret.

Automatisk elafrimning.
13251,

1480 x 815 x 2085 mm.
1330 x 675 x 1380 mm.

6 flytbare 2/1 GN hylder

(650 x 530 mm).

2 vertikale lysstofrar i glasders-
skabe. Fas som ekstraudstyr til
skabe med isolerede dare.

230V, 50 Hz.

1184 W for modeller med indbygget
kompressor.

7,2 A for modeller med indbygget
kompressor.

R404A.

1506 W v/

Fordampningstemperatur: -23,3°C.
Kondenseringstemperatur: +54,4°C.

9 kWh for modeller med indbygget
kompressor.

NB! Skabet er udstyret med to fryseunits for ekstra

stor driftsikkerhed.

Laes mere om XP-Line skabene, side 7-12.

Pris

XP140/2B

(isolerede dgre, med indbygget kompressor) 28.763,00
XP140/2BR

(isolerede dare, for separat kompressor) 26.781,00
XP140/2BV

(glasdere, med indbygget kompressor) 32.725,00
XP140/2BRV

(glasdare, for separat kompressor) 30.427,00

Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og Igsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og @ndringer i tekniske specifikationer.



DACNCKER

Kgleinventar ApS

Tilbehar til XP-Line

Pris
Rilsanbehandlet tradhylde — til alle skabe 210,00
Rustfri tradhylde — til alle skabe 485,00
Rustfri hyldebaerere U-profil — st af 2 stk. 210,00
Vertikal belysning - alle enkeltskabe med isoleret dor* 600,00
Vertikal belysning - alle dobbeltskabe med isoleret dor* 700,00
Hjulset enkelt/dobbeltskabe 1.700,00
Programmeringsnggle 270,00
Komplet kele/fryseunit for:  XP70/1N 5.625,00
XP70/1M 5.778,00
XP70/1B 7.912,00
XP140/2N 6.543,00
XP140/2M 6.696,00
XP140/2B 15.824,00

(Prisen er for 2 stk., da der skal 2 stk. aggregater pd XP140/2B)

Indstikstativ i rustfrit stél

(BxDxH: 520 x 605 x 1345 mm)

til bageriplader (610 x 460 mm) 27 stik

med 48 mm mellemrum pr. stk. 5.800,00

*) Skal monteres fra fabrikken. Glasdersskabene har belysning som standard.
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Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger. 21
Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige

salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



DACNCKER

Koleinventar ApS

Roll In er indkeringskeleskabe og Pass Through er
gennemkaringskaleskabe — begge serier er beregnet for
2/1 GN indkgringsvogne (leveres excl. indkeringsvogne).

Skabene har ventileret kgling.
De er rustfri indvendigt og udvendigt.

Fés som enkelt- eller dobbeltskabe med isolerede dgre
eller glasdare.

Skabene er forsynet med 75 mm isolation og er konstrueret
for drift ved omgivelsestemperaturer pé op til +43°C.

Skabene har selvlukkende og vendbare dgre. Inkl. darlés.

Som standard er fordamperen coated (cataphoresis) for at
modvirke teering.

Skabene har desuden automatisk afrimning, genfordamp-
ning af tevand, elektronisk termostat og intern belysning.

Se malskitser, produktdetaljer og priser pa de felgende
sider.

22
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Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og Igsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



1-flejet indkaringsskab
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Gyldig fra februar 2012.

Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.
Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.

Indkgringsvogn
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DACNCKER

Kgleinventar ApS
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DACNCKER

Kgleinventar ApS

1-flgjet gennemkgringsskab
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Gyldig fra februar 2012.
24 Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.

Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lesdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



Indkeringskeleskabe
med isolerede dore og glasdere - Roll In DRENCKER

Keleinventar ApS

J100/1M(V) indkeringskoleskab

Udfgrelse: Rustfri stél.
Temperaturomrade:  -2/+8°C.

Kompressor: Indbygget.

Koling: Ventileret.

Afrimning: Automatisk. Automatisk gen-

fordampning af tevand.

Rumindhold, brutto: ~ 830 I. Beregnet for 1 stk.
indkeringsvogn (2/1 GN).

Udv. mal: (BxDxH): 810x815x 2115 mm.
El-tilslutning: 230V, 50 Hz.
Kelemiddel: R134a.

Laes mere om Roll In-skabene pa side 22.

Pris

J100/1M (en isoleret dor) 29.948,00
J100/1MV (en glasder) 34.125,00
Indkeringsvogn (beregnet for 20 2/1 GN) 12.250,00

J160/2M(V) indkeringskoleskab

Udfarelse: Rustfri stal.
Temperaturomrade:  -2/+8°C.

Kompressor: Indbygget.

Koling: Ventileret.

Afrimning: Automatisk. Automatisk gen-

fordampning af tevand.

Rumindhold, brutto: 1950 I. Beregnet for 2 stk.
indkgringsvogne (2/1 GN).

Udv. mal: (BxDxH): 1620 x 815 x 2115 mm.
El-tilslutning: 230V, 50 Hz.
Kelemiddel: R134a.

Laes mere om Roll In-skabene pa side 22.

Pris

J160/2M (to isolerede dor) 38.262,00
J160/2MV (to glasdare) 46.628,00
Indkeringsvogn (beregnet for 20 2/1 GN) 12.250,00
Gyldig fra februar 2012.
Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger. www.daencker.dk 25

Enheder over 2,2 m er excl. aflasning. Reservedele og lasdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



Gennemkoringskoleskabe
med isolerede dare og glasdere - Pass Through nrencken

Keleinventar ApS

J110/2M(V) gennemkgringskeleskab

Udfarelse: Rustfri stal.
Temperaturomrade:  -2/+8°C.
1 Kompressor: Indbygget.
: - — Koling: Ventileret.
~ Afrimning: Automatisk. Automatisk gen-
B fordampning af tevand.
r" Rumindhold, brutto: ~ 830 I. Beregnet for 1 stk.
N indkeringsvogn (2/1 GN).
- Udv. mal: (BxDxH): 810 x 880 x 2115 mm.
= El-tilslutning: 230V, 50 Hz.
e — Kglemiddel: R134a.
= Laes mere om Pass Through-skabene pa side 22.
R
- Pris
E J110/2M (to isolerede dgre) 33.433,00
LY J110/2MV (to glasdgre) 35.521,00
h Indkeringsvogn (beregnet for 20 2/1 GN) 12.250,00

77T [

J170/4M(V) gennemkeringskaleskab

Udfarelse: Rustfri stal.
Temperaturomrade:  -2/+8°C.
Kompressor: Indbygget.
. Koling: Ventileret.
_— Afrimning: Automatisk. Automatisk gen-
x fordampning af tevand.
— Rumindhold, brutto: 1950 I. Beregnet for 2 stk.
5 ] indkeringsvogne (2/1 GN).
— Udv. mal: (BxDxH): 1620 x 880 x 2115 mm.
E— El-tilslutning: 230V, 50 Hz.
—— Kelemiddel: R134a.
- Laes mere om Pass Through-skabene pa side 22.
h Pris
5 .,;E J170/4M (fire isolerede dore) 45.232,00
i -~ 3 J170/4MV (fire glasdare) 49.414,00
% _' Indkeringsvogn (beregnet for 20 2/1 GN) 12.250,00
=
——
:‘:: ;
Gyldig fra februar 2012.
26 www.daencker.dk Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl. ikke brofaste ger.

Enheder over 2,2 m er excl. afleesning. Reservedele og Igsdele er ab lager. | gvrigt i henhold til vores almindelige
salgs- og leveringsbetingelser. Forbehold for prisstigninger, trykfejl og &ndringer i tekniske specifikationer.



